
TEHNIČNI PODATKI
Napetost akumulatorja  40 V max XGT
Dolžina meča 150 mm
Izhodna moč  0,59 kW
Korak verige 0,325"
Širina utora  1,1 mm
Hitrost verige 8,0 m/s
Prostornina rezervoarja za olje 55 ml
Dimenzije (L×W×H)*1 485 x 95 x 257 mm
Teža*1 2,4 kg

*1 Z akumulatorjem BL4040 

PREDNOSTI IZDELKA

• Zagotavlja stalno moč za obrezovanje dreves, sadnega 
drevja ali pomoč pri gradnji lesenih konstrukcij

• Zadnje varovalo za roke
• Blokirno stikalo, dostopno z obeh strani
• Izjemna vodoodpornost
• Opcijski kavelj s sistemom hitrega pritrjevanja 

omogoča obešanje orodja na pas
• Opremljena z visokozmogljivim brezkrtačnim motorjem

 

PRIBOR
Meč

1912F1-4
Veriga

1912E8-3
Ščitnik za meč

 413T67-3

Set za brušenje
D-72154

Tok za prenašanje
1913K4-9

Kavelj - širok
1914Y8-5

NA VOLJO KOT
UC029GZ brez akumulatorja in polnilnika | UC029GM201 z 2x aku. BL4040, polnilnikom DC40RA in kovčkom Makpac 4

HRUP IN VIBRACIJE ZDRUŽLJIVOST
Hrup (zvočni tlak): 81 dB(A), Hrup (glasnost): 89 dB(A), 
Vibracije: 4,6 m/s2

Priporočeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, 
PDC1200, PDC1500

POSEBNOSTI IZDELKA

PODOBNI IZDELKI

40 V max XGT
UC006G
Akumulatorska 
verižna žaga 

40 V max XGT
UC003G
Akumulatorska 
verižna žaga 

40 V max XGT
UA004G
Akumulatorska 
teleskopska žaga

40 V max XGT
UA003G
Akumulatorska 
podaljšana žaga 

Samodejno 
podmazovanje verige
Zmanjšuje možnost zastoja 
verige zaradi pomanjkanja 
dovajanja olja.

Enostavna nastavitev verige
Nastavitev napetosti verige 
brez uporabe orodja

Premični ščitnik
Pokriva zgornjo stran meča 
in se postopoma širi, ko 
žaga zareže globlje v vejo.

Opcijska kljuka
Kljuka s sistemom za hitro 
pritrditev omogoča pritrditev 
orodja na karabin in njegovo 
snemanje samo z eno roko.

UC029G AKUMULATORSKA ŽAGA ZA OBREZOVANJE

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.www.makita-see.com


