
PREDNOSTI IZDELKA

•	 Primeren za suho in mokro sesanje.
•	 Opremljen je z brezkrtačnim motorjem za izjemno sesalno 

moč, nizko raven hrupa in kompaktno velikost.
•	 S priključitvijo cevi na izhod za zrak se lahko uporablja kot puhalnik.
•	 Samodejni mehanizem za čiščenje filtra je zasnovan, da ohranja 

optimalno učinkovitost sesanja in podaljša življenjsko dobo filtra.
•	 S filtrom HEPA za učinkovito zajemanje zelo drobnih delcev.

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v  
vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.www.makita.si

     /   Samo VC013GL

PRIBOR
Cev 28Ø, 5 m 

–  prednje manšete 
22, 24, 38
1915G6-9

Komplet kolesc
1915G5-1

Filter iz pene za 
mokro sesanje

1915T4-4

Tekstilna vrečka za prah, 10 
kosov za odsesavanje prahu 

1915T3-6

Papirnata vrečka za 
prah, 10 kosov 

za čiščenje
1915W5-3

Sesalni nastavek
458891-7

Ozki nastavek z režo za zrak
458919-1

Brezžični oddajnik 
AWS WUT01

198900-7 (samo VC013GL)

NA VOLJO KOT
VC013GLZ01 brez akumulatorja in polnilnika | VC014GLZ brez akumulatorja in polnilnika

HRUP IN VIBRACIJE ZDRUŽLJIVOST
Hrup (zvočni tlak): 75 dB(A), 
Vibracije: ≤ 2,5 m/s2

Priporočeno: BL4080F, BL4050F, BL4040F, BL4040, 
BL4025, BL4020

POSEBNOSTI IZDELKA

PODOBNI IZDELKI

XGT 40 V max
VC012G
Akumulatorski 
nahrbtni sesalnik

XGT 40 V max
VC011G
Akumulatorski 
nahrbtni sesalnik

XGT 40 V max
VC001GL
Akumulatorski 
sesalnik

XGT 40 V max
VC004GL
Akumulatorski 
sesalnik

Funkcija puhalnika 
Hitro se pretvori iz 
sesalnika v puhalnik za 
več možnosti čiščenja.

Prikazovalnik kapacitete 
akumulatorja
Omogoča preverjanje preostale 
zmogljivosti akumulatorja, ne da 
bi odprli pokrov akumulatorja.

Dobra mobilnost
Kompaktna velikost in ramenski 
pas za enostavno prenašanje 
ter čiščenje stopnic in drugih 
težko dostopnih prostorov.

Shranjevanje na ohišju
Cev, ozki nastavek in 
sesalni nastavek je mogoče 
enostavno shraniti na ohišje 
sesalnika za lažji transport.

VC013GL/ VC014GL� AKUMULATORSKI SESALNIK

TEHNIČNI PODATKI
VC013GL VC014GL

Napetost akumulatorja 40 V max XGT
Razred prahu L
Podtlak 15 kPa
Največji pretok zraka 2,0 m³/min
Prostornina posode za prah/vodo 7,5 / 4,5 l
Samodejni zagon naprave check AWS -
Dimenzije (D × Š × V) 400 x 251 x 282 mm
Teža 6,2 kg*¹

*¹ Z akumulatorjem BL4080F 
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